Тульская область
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК НОВОГУРОВСКИЙ

городской округ

Администрация
муниципального образования
рабочий поселок Новогуровский
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20»ноября  2024 года № 136 

       Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования рабочий поселок Новогуровский
 с ноября 2024 года
      В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, со статьями 6 и  29 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ                     «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Постановлением Правительства Российской федерации от 22 февраля 2012 года № 154  и на основании Устава муниципального образования рабочий поселок Новогуровский, администрация муниципального образования рабочий поселок Новогуровский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1.Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования рабочий поселок Новогуровский с ноября 2024 года (Приложение).
       2. Опубликовать постановление в официальном печатном средстве массовой информации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский  «Алексинские вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский.

       3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

       4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

	           Глава администрации

муниципального образования рабочий поселок Новогуровский
	
       О. А. Незнанова
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Введение

   Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования р.п. Новогуровский Тульской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

 - Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

  - «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИЭНЕРГОПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006;

- Генеральный план муниципального образования р.п. Новогуровский; 

 - Характеристики теплоснабжения жилищного фонда населенных пунктов  МО р.п. Новогуровский.

При разработке схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные документы:

СП 89.13330.2012 «Котельные установки»;

СП 124.13330.2012  «Тепловые сети»;

СП 131.13330.2012  «Строительная климатология»;

ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом

правового регулирования в области. 

       Проектирование систем теплоснабжения населённых пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

      Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства поселения. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- обосновать необходимость и экономическую целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии  и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Общая часть

       Муниципальное образование рабочий поселок Новогуровский, образованное в марте 1997 года, является на сегодняшний день одним из трех городских округов Тульской области. Оно расположено в северной части Тульской области в 50-ти км от города Тулы и в 18-ти км восточнее города Алексина. Граничит с землями муниципальных образований Алексинский и Заокский район.    Автодорога местного значения, проходящая через поселок Новогуровский, связывает его с федеральной автодорогой «Москва-Крым». 

Площадь муниципального образования - 1200 гектаров.

Протяженность муниципального образования с севера на юг - 3 км, с запада на восток–7км. Площадь поселка–0,012 тыс.кв.км. На территории муниципального образования один населенный пункт – поселок городского типа Новогуровский, он же – административный центр. 
Поселок Новогуровский возник на базе Алексинского песчано-гравийного карьера. Еще в 1929 году в Алексине была организована артель «Нерудоснаб», промысловое предприятие по добыче нерудных ископаемых, в которую вошел и Гуровский карьер. В конце 40-х годов XX века в Гуровском карьере добыча известняка ставится на промышленную основу, и в 1951 году начинается интенсивное строительство будущего поселка Новогуровский.

Климат – умеренно-континентальный, характеризуется умеренно холодной зимой и теплым летом. Среднегодовая температура +5°C (стандартное отклонение 11°C), средняя температура января -10°C, июля +20°C. Продолжительность периода с положительными температурами составляет 220—225 дней. Средние годовые температуры на территории области изменяются от +3,8ºС до +4,5ºС. Среднегодовая сумма осадков составляет 550 - 600 мм, 70 процентов осадков выпадает в теплый период, зимние осадки имеют меньшую интенсивность, но большую продолжительность.

     Снежный покров образуется в конце ноября. Устойчивый снежный покров образуется к середине декабря. Наибольшей высоты он достигает в конце февраля. Средняя высота покрова составляет 50 - 60 см на защищенных участках  и 35 - 45 см - на открытых. Глубина промерзания почвы составляет 120 – 140 см.

Преобладающими ветрами являются юго-западные и западные ветра

             Среднемесячная скорость ветра (м/сек)
	Месяцы 
	I 
	II 
	III 
	IV 
	V 
	VI 
	VII 
	VIII 
	IX 
	X 
	XI 
	XII 
	Год 

	Скорость ветра 
	4,1 
	4,6 
	4,1 
	3,7 
	3,4 
	3,2 
	2,7 
	2,8
	3,0 
	3,4 
	3,9 
	4,2 
	3,6 


Повторяемость ветра и штилей (Роза ветров, в %)

	Период 
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	3
	СЗ

	Холодный 
	7
	8
	9
	17
	14
	19
	17
	9

	Теплый 
	12
	11
	8
	11
	10
	15
	19
	14

	Годовой 
	10
	9
	9
	13
	12
	17
	18
	12


Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования системы теплоснабжения приняты на основании климатологических данных места расположения объекта в соответствии с данными СНиП 23.01-99* и приведены в таблице 1.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                          Таблица 1

	Наименование параметра наружного воздуха
	Период года

	
	теплый
	холодный

	Расчетная температура наружного воздуха, 0С
	
	

	– отопления

 (средняя наиболее холодной пятидневки)
	–
	– 27

	– общеобменной вентиляции
	+ 21,9
	– 27

	– вентиляция при наличии местных отсосов                                                              

    (средняя наиболее холодной пятидневки)
	+ 21,9
	– 27

	Продолжительность отопительного периода
	–
	207

	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, 0С
	–
	– 3,0


Муниципальное образование относится к климатическому району IIВ. Климатические условия не препятствуют осуществлению любого вида хозяйственной деятельности, а также рекреации.

Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории МО р.п. Новогуровский

Перспективный спрос на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории МО р.п. Новогуровский определяется общим развитием инфраструктуры и жилого фонда поселка.
В настоящее время общая численность населения Муниципального образования р.п. Новогуровский составляет 3617 человек.

Динамика численности населения приведена в табл.1.1.

                                                                                                           таблица 1.1 

                       Основные демографические показатели

  муниципального образования рабочий поселок Новогуровский

	Показатели
	2024
	2025
	2026
	2027 оценка
	2028       прогноз

	1. Численность населения среднегодовая, тыс.чел.
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3.5

	2. Рождаемость, чел.
	23
	21
	29
	34
	30

	3. Смертность, чел.
	81
	85
	83
	80
	80

	4. Естественная убыль населения, чел.
	58
	64
	54
	46
	50

	5.Уровень детской смертности умерло детей в возрасте до 1 года на 100 родившихся
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет


   Из таблицы видно, что численность населения в муниципальном образовании, начиная с 2024 г., остается практически одинаковой -3600 человек.  Демографические процессы, происходящие в муниципальном образовании, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве муниципальных образований России с преобладанием русского населения. Происходит старение населения – сокращение доли молодых возрастов, наблюдается естественная убыль населения. В связи со старением населения возникает дефицит рабочей силы. 
   На расчетный период возможен прирост населения, который может быть обеспечен, в основном, за счет механического притока и развития производственных объектов на территории муниципального образования.  
     На ближайшую перспективу сохранится тенденция прироста численности трудовых ресурсов за счет вступления населения трудоспособного возраста в трудовую деятельность. Количество трудовых ресурсов на 1 очередь будет возрастать. Это объясняется сравнительно высокой рождаемостью в период с 2011 года.

Увеличение численности сверх определённых выше параметров будет зависеть от социально-экономического развития МО р.п. Новогуровский, а также успешной политики занятости населения, создания новых рабочих мест.
Современное состояние жилищного фонда представлена в таблице 1.2. 

                                                                                                                              таблица 1.2

                                 Характеристика жилищного фонда 
	Наиме-нованиеМО
	Общая площадь жилищ,

тыс. м2,
	В том числе площадь в жилых зданиях

	
	
	Каменных, кирпичных
	Панельных
	Щитовых
	 Деревянных
	 Каркасных
	прочих

	р.п. Ново-гуровс-кий
	88,5
	34,5
	41,9
	8,9
	2,3
	0,2
	0,7


Количество жилых домов – 211 шт.
из них:

· многоквартирных жилых домов – 30 шт.;

· индивидуальных жилых домов – 181 шт.;

Одной из социальных проблем МО рабочий поселок Новогуровский является наличие в поселке ветхого жилищного фонда. Реализация обширной жилищной программы за двадцатилетний период, намеченной Генеральным планом, предусматривает новое жилищное строительство на свободных территориях, предназначенных для малоэтажного жилищного строительства:  

- в южной части р. п. Новогуровский с запада ограничен землями гослесфонда, с востока дорогой Алексин –Новогуровский, участки по обе стороны дороги,

- вкрапленные участки вблизи ул. Гагарина, Спортивной, Юбилейной 

Указанные территории наиболее благоприятны для развития жилищного строительства, так как свободны от застройки и лесонасаждений, имеют благоприятную экологическую обстановку, возможность решения транспортных вопросов и вопросов  инженерного обеспечения.

Данные площадки предлагается застроить усадебными домами  из расчета 0,12 га на участок. Количество участков ориентировочно составит 375 с общей площадью строительства 37,5 тыс. кв.м жилья. Для этих целей необходим перевод земель сельхозназначения в категорию земли населенных пунктов.

Для перспективного развития жилищной застройки МО рабочий поселок Новогуровский предлагаются резервные территории, используемые под коллективные сады в юго-западной части рабочего поселка, на которых в настоящее время имеется большое количество заброшенных садовых участков.

При разработке раздела учтены существующие проекты и целевые программы, разработанные в муниципальном образовании  рабочий поселок Новогуровский, одним из которых является обеспечение жителей коммунальными услугами. Перспективное расширение жилищного фонда приведено в табл. 1.3. 

                                                                                                                      таблица 1.3

    Перспективы расширения жилищного фонда 

	Наименование населенного пункта, описание зоны перспективной застройки
	Кол-во и тип домов, ед.
	Этапы

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017-2021
	2022-2027

	рабочий поселок Новогуровский
	и.ж.с 19 домов
	4
	4
	4
	4
	4
	20
	20


 Проектом принята следующая структура нового жилищного строительства:

· Многоэтажные жилые дома (5 эт. и выше) - 30%;

· Среднеэтажные жилые дома (3-4 эт.) - 30%;

· Среднеэтажные жилые дома (3-4 эт.) - 30%.

      Теплоснабжение вновь вводимого жилищного фонда предусмотрено за счет индивидуальных газовых источников теплоснабжения.

На сегодняшний день в МО р.п. Новогуровский функционируют учреждения социальной сферы. Перечень учреждений общественного назначения приведен в таблице 1.4.
                                                                                                            Таблица 1.4
                                 Учреждения общественного назначения                                                                                                          

	Наименование здания
	Статус

объекта
	Количество ,ед.

	
	
	

	Общее количество зданий общественного назначения, в том числе:
	
	12

	1.Объекты социальной сферы, в том числе:
	
	10

	объекты образования
	  муниципальное
	3

	
	государственное
	1

	объекты здравоохранения
	   муниципальное
	1

	объекты культуры и спорта
	   муниципальное
	2

	Административные здания
	   муниципальное
	1

	Предприятия общественного питания и быта
	
	1

	Предприятия торговли
	
	15

	Объекты сельскохозяйственного назначения
	
	нет

	Объекты производственной сферы, ЖКХ
	
	1

	Другие объекты
	
	-


   Нам сегодняшний день перспективная обеспеченность учреждениями общественного назначения достаточная.

Генеральным планом на первую очередь предлагается размещение в рабочий поселок Новогуровский следующих объектов:

- гостиница на 20-40 мест; 

- прачечная и химчистка.

Теплоснабжение вновь вводимого объектов социального назначения также предусмотрено за счет индивидуальных газовых источников теплоснабжения.

Все промышленные предприятия, находящиеся на территории МО рабочий поселок  Новогуровский  относятся к одной отрасли – строительной.  Самым крупным из них является  градообразующее предприятие ОАО " Гурово- Бетон".

Результатом работы администрации по вливанию инвестиций в МО явилось строительство  цементного завод германской компании Heidelberg Cement, открытого в июле 2011г., мощностью  2 млн. тонн цемента в год. 

Проектом Генерального плана развития МО предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сформировавшихся промышленных зон и их эффективное использование. 

Промышленное производство является основой экономической базы МО р.п.  Новогуровский. 

     Существующее функциональное зонирование МО лежит в основе проектных предложений генерального плана.                            
     Генеральный план МО р.п. Новогуровский см. на рис.1.1. 

     Схему (карту) функциональных зон см. рис. 1.2.         

[image: image8.jpg]                                                                                                                                  

                                                  Рис.1.1   Генеральный план МО р.п. Новогуровский
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Рис.1.2  Карта-схема функциональных зон

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.

    Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в населенных пунктах с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. 

     Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

     Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

     Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.    

  Радиус эффективного теплоснабжения учитывается при новом проектировании застройки,  при подключении ( переключении) перспективных потребителей к существующему централизованному теплоснабжению, когда целесообразность подключения  объекта очевидна ввиду его строительства в зоне действия тепловых сетей.

     В положение о территориальном планировании  для дальнейшего развития МО, сокращения оттока рабочей силы, поддержание и увеличения численности населения предусмотрено строительство многоквартирного  и индивидуального жилого фонда. 

Застройщики индивидуального жилого фонда используют автономные источники теплоснабжения.  Использование существующих источников тепло-снабжения для подключения перспективных объектов, необходимость  их реконструкции или капитального ремонта, а также необходимость строительства новых сетей теплоснабжения будет определяться в каждом конкретном  случае.

2.2.  Описание существующих и перспективных зон действия  систем        теплоснабжения, источников тепловой энергии и индивидуальных   источников.


В настоящее время теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории МО р.п. Новогуровский осуществляется по смешанной схеме.

Теплоснабжение малоэтажной застройки децентрализованное, от автономных (индивидуальных, квартирных) теплогенераторов, работающих на газообразном и твердом топливе. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче теплоэнергии, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству. При децентрализованной системе отпадает необходимость в сооружении на теплофикационном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета 
В настоящее время теплоснабжение многоквартирных домов и общественно-административных зданий р. п. Новогуровский осуществляется ООО «Алексинская тепло-энерго компания» (ООО «АТЭК») от существующей котельной №1, которая работает на природном газе.

Прокладка трубопроводов подземная с устройством тепловых камер.

Тепло от котельных подается на отопление. В домах, оборудованных ваннами, горячая вода готовится в газовых водонагревателях.  В настоящее время, существует тенденция применения в качестве источников тепла  в квартирах в многоквартирных домах поквартирных генераторов.

 Существующая котельная оборудована морально и физически устаревшими котлами. Котельная работает на природном газовом топливе.         

 Характеристика теплоснабжения жилого фонда МО р.п. Новогуровский представлена в таблицах 2.1, 2,2. Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы представлена в таблице 2.3.

                                                                                                                 таблица 2.1

  Общая характеристика теплоснабжения МО р.п. Новогуровский

	Наимено-вание населенного пункта
	Числен-ность населения
	Жилые дома
	Источник теплоснабжения

	
	
	кол-во
	Площадь общая, 

тыс. м2
	печное
	газовое

централизованное
	поквартирные теплогенераторы

	
	
	
	
	
	кол-во
	площадь общая, м2
	кол-во
	площадь общая, м2

	МО р.п. Новогуров-ский
	3617
	211
	90,0
	-
	34
	74994
	177
	15006


                                                                                                                  таблица 2.2

                   Характеристика теплоснабжения  жилищного фонда

	№

п\п
	Наименование

улицы, № дома
	Жилые дома
	Источник теплоснабжения

	
	
	 Этаж- ность
	Год постройки
	Площадь общая,

м2
	газовое

централизо-

ванное
	поквартирные теплогене-

раторы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Железнодорожная,20
	4
	1963
	2568
	котельная №1
	-

	2
	Железнодорожная,22
	4
	1965
	2573
	котельная №1
	-

	3
	Железнодорожная,26
	4
	1967
	2832
	котельная №1
	-

	4
	Железнодорожная,28
	4
	1969
	2834
	котельная №1
	-

	5
	Железнодорожная,30
	5
	1972
	3115
	котельная №1
	-

	6
	Железнодорожная,32
	5
	1974
	3302
	котельная №1
	-

	7
	Железнодорожная,55а
	2
	1964
	651
	котельная №1
	-

	8
	Железнодорожная,2
	1
	1957
	436
	котельная №1
	-

	9
	Железнодорожная,5
	1
	1957
	46
	-
	АГВ

	10
	Железнодорожная,7
	1
	до 1999
	60
	-
	АГВ

	11
	Железнодорожная,9
	1
	до1999
	35
	-
	АГВ

	12
	Железнодорожная,11
	1
	до 1999
	51
	-
	АГВ

	13
	Железнодорожная,13
	1
	до 1999
	71
	-
	АГВ

	14
	Железнодорожная,15
	  1
	 до 1999
	  65
	-
	АГВ

	15
	Железнодорожная,17
	2
	до 1999
	140
	-
	АГВ

	16
	Железнодорожная19
	1
	до 1999
	61
	-
	АГВ

	17
	Железнодорожная,21
	1
	до 1999
	53
	-
	АГВ

	18
	Железнодорожная,23
	1
	до 1999
	42
	-
	АГВ


	19
	Железнодорожная,25
	1
	до 1999
	63
	-
	АГВ

	20
	Железнодорожная,27
	1
	до 1999
	50
	-
	АГВ

	21
	Железнодорожная,29
	1
	до 1999
	51
	-
	АГВ

	22
	Железнодорожная,31
	1
	до 1999
	58
	-
	АГВ

	23
	Железнодорожная,33
	1
	до 1999
	66
	-
	АГВ

	24
	Железнодорожная,35
	1
	до 1999
	74
	-
	АГВ

	25
	Железнодорожная,37
	1
	до 1999
	32
	-
	АГВ

	26
	Железнодорожная,39
	1
	до 1999
	31
	-
	АГВ

	27
	Железнодорожная,41
	1
	до 1999
	41
	-
	АГВ

	28
	Железнодорожная,43
	1
	до 1999
	52
	-
	АГВ

	29
	Железнодорожная,45
	1
	до 1999
	54
	-
	АГВ

	30
	Железнодорожная,47
	1
	до 1999
	63
	-
	АГВ

	31
	Железнодорожная,49
	1
	до 1999
	51
	-
	АГВ

	32
	Железнодорожная,51
	1
	до 1999
	41
	-
	АГВ

	33
	Железнодорожная,53
	1
	до 1999
	38
	-
	АГВ

	34
	Железнодорожная,12
	1
	1953
	110
	котельная №1
	-

	35
	Железнодорожная,14
	1
	1953
	109
	-
	АГВ

	36
	Железнодорожная,16
	1
	1953
	104
	-
	АГВ

	37
	Железнодорожная,18а
	4
	2003
	1180
	-
	АГВ

	38
	Победы, 1
	1
	1969
	94
	-
	АГВ

	39
	Победы, 2
	1
	1971
	129
	-
	АГВ

	40
	Победы, 3
	1
	1969
	95
	-
	АГВ

	41
	Победы, 4
	1
	1986
	140
	котельная №1
	

	42
	Победы, 5
	1
	1970
	133
	-
	АГВ

	43
	Победы, 6
	1
	1970
	143
	-
	АГВ

	44
	Победы, 7
	1
	1969
	94
	-
	АГВ

	45
	Победы, 8
	1
	1970
	148
	-
	АГВ

	46
	Пролетарская,1
	1
	1946
	212
	-
	АГВ

	47
	Пролетарская,2
	1
	1968
	107
	-
	АГВ

	48
	Пролетарская,3
	1
	1967
	97
	-
	АГВ

	49
	Пролетарская,4
	1
	1962
	103
	-
	АГВ

	50
	Пролетарская,5
	1
	1947
	140
	-
	АГВ

	51
	Пролетарская,7
	1
	1947
	61
	-
	АГВ

	52
	Пролетарская,8
	1
	1945
	53
	-
	АГВ

	53
	Пролетарская,9
	1
	1947
	42
	-
	АГВ

	54
	Пролетарская,10
	1
	1955
	63
	-
	АГВ

	55
	Пролетарская,11
	1
	1947
	50
	-
	АГВ

	56
	Пролетарская,6
	1
	1967
	51
	-
	АГВ

	57
	Юбилейная,1
	1
	до 1999
	58
	-
	АГВ

	58
	Юбилейная,2
	1
	до 1999
	66
	-
	АГВ

	59
	Юбилейная,3
	  1
	до 1999
	74
	-
	АГВ

	60
	Юбилейная,4
	1
	до 1999
	32
	-
	АГВ

	61
	Юбилейная,5
	1
	до 1999 
	41
	-
	АГВ

	62
	Юбилейная,6
	1
	до 1999
	42
	-
	АГВ

	63
	Юбилейная,7
	1
	до 1999
	54
	-
	АГВ

	64
	Юбилейная,8
	1
	до 1999
	30
	-
	АГВ

	65
	Юбилейная,9
	1
	до 1999
	29
	-
	АГВ

	66
	Юбилейная,10
	1
	до 1999
	27
	-
	АГВ

	67
	Юбилейная,11
	1
	до 1999
	41
	-
	АГВ

	68
	Юбилейная,11а
	1
	до 1999
	28
	-
	АГВ

	69
	Юбилейная,12
	1
	до 1999
	71
	-
	АГВ

	70
	Юбилейная,14
	2
	2003
	210
	-
	АГВ

	71
	Юбилейная,16
	1
	до 1999
	28
	-
	АГВ

	72
	Юбилейная,18
	1
	до 1999
	31
	-
	АГВ

	73
	Юбилейная,20
	1
	до 1999 
	27
	-
	АГВ

	74
	Юбилейная,22
	1
	до 1999
	25
	-
	АГВ

	75
	Юбилейная,26
	1
	до 1999
	27
	-
	АГВ

	76
	Юбилейная,28
	1
	до 1999
	32
	-
	АГВ

	77
	Юбилейная,30
	1
	до 1999
	35
	-
	АГВ

	78
	Юбилейная,13
	2
	1972
	706
	котельная №1
	-

	79
	Юбилейная,15
	2
	1974
	716
	котельная №1
	-

	80
	Юбилейная,17
	2
	1974
	724
	котельная №1
	-

	81
	Юбилейная,19
	3
	2011
	403
	-
	АГВ

	82
	Юбилейная,21
	3
	2011
	406,3
	-
	АГВ

	83
	Юбилейная,23
	3
	2011
	260,3
	-
	АГВ

	84
	Юбилейная,25
	3
	2011
	259,4
	-
	АГВ

	85
	Юбилейный проезд,1
	1
	до 1999
	52
	-
	АГВ

	86
	Юбилейный проезд,1а
	1
	до 1999
	35
	-
	АГВ

	87
	Юбилейный проезд,2
	1
	до 1999
	37
	-
	АГВ

	88
	Юбилейный проезд,3
	1
	до 1999
	36
	-
	АГВ

	89
	Юбилейный проезд,4
	1
	до 1999
	42
	-
	АГВ

	90
	Юбилейный проезд,5
	1
	до 1999
	56
	-
	АГВ

	91
	Юбилейный проезд,6
	1
	до 1999
	43
	-
	АГВ

	92
	Гагарина,1
	1
	1972
	115
	-
	АГВ

	93
	Гагарина,3
	1
	1971
	240
	-
	АГВ

	94
	Гагарина,5
	1
	до 1999
	47
	-
	АГВ

	95
	Гагарина,7
	1
	1995
	104
	-
	АГВ

	96
	Спортивная,1
	2
	1973
	141
	-
	АГВ

	97
	Спортивная,2
	1
	1946
	272
	-
	АГВ

	98
	Спортивная,3
	2
	1975
	190
	-
	АГВ

	99
	Спортивная,4
	1
	1971
	89
	-
	АГВ

	100
	Спортивная,5
	2
	1975
	191
	котельная №1
	-

	101
	Спортивная,6
	1
	1995
	
	-
	АГВ

	102
	Спортивная,7
	1
	1975
	195
	котельная №1
	-

	103
	Спортивная,8
	1
	1946
	119
	-
	АГВ

	104
	Спортивная,9
	1
	1975
	194
	котельная №1
	-

	105
	Спортивная,10
	1
	1946
	191
	-
	АГВ

	106
	Спортивная,11
	5
	1975
	3770
	котельная №1
	

	107
	Спортивная,12
	5
	1946
	3919
	-
	АГВ

	108
	Мира,4
	5
	1976
	3855
	котельная №1
	-

	109
	Мира,6
	5
	1978
	4274
	котельная №1
	-

	110
	Мира,8
	5
	1979
	4240
	котельная №1
	-

	111
	Мира,10   
	5
	1981
	4200
	котельная №1
	-

	112
	Лесная,1
	5
	1987
	4343
	котельная №1
	-

	113
	Лесная,3
	5
	1985
	4282
	котельная №1
	-

	114
	Лесная,2
	5
	1983
	3642,8
	котельная №1
	-

	115
	Лесная,4
	1
	1982
	109
	котельная №1
	-

	116
	Центральная,1
	1
	1991
	108
	котельная №1
	-

	117
	Центральная,14
	1
	1953
	108
	-
	АГВ

	118
	Центральная,15
	1
	1958
	108
	-
	АГВ

	119
	Центральная,17
	4
	1953
	2557
	-
	АГВ

	120
	Центральная,19
	5
	1953
	4324
	-
	АГВ

	121
	Центральная,23
	1
	1962
	140
	котельная №1
	-

	122
	Центральная,26
	1
	1979
	91
	котельная №1
	-

	123
	Солнечная,5
	1
	2001
	110
	-
	АГВ

	124
	1-й проезд ,1
	1
	2008
	106
	-
	АГВ

	125
	Заводская,1
	1
	1953
	107
	-
	АГВ

	126
	Заводская,3
	1
	1954
	52
	-
	АГВ

	127
	Заводская,4
	1
	1959
	104
	-
	АГВ

	128
	Заводская,5
	1
	1955
	54
	-
	АГВ

	129
	Заводская,7
	1
	1954
	105
	-
	АГВ

	130
	Заводская,8
	1
	1955
	104
	-
	АГВ

	131
	Заводская,9
	1
	1958
	105
	-
	АГВ

	132
	Заводская,10
	1
	1954
	104
	-
	АГВ

	133
	Заводская,11
	1
	1954
	52
	-
	АГВ

	134
	Заводская,12
	1
	1955
	104
	-
	АГВ

	135
	Заводская,12а
	1
	1955
	108
	-
	АГВ

	136
	Заводская,13
	1
	1954
	109
	-
	АГВ

	137
	Заводская,14
	1
	1954
	109
	-
	АГВ

	138
	Заводская,15
	1
	1954
	52
	-
	АГВ

	139
	Заводская,16
	1
	1954
	103
	-
	АГВ

	140
	Заводская,17
	1
	1955
	102
	-
	АГВ

	141
	Заводская,18
	1
	1954
	53
	-
	АГВ


	142
	Заводская,20
	1
	1954
	107
	-
	АГВ

	143
	Заводская,22
	1
	1955
	53
	-
	АГВ

	144
	Пионерская,3
	1
	1953
	107
	-
	АГВ

	145
	Пионерская,4
	1
	1957
	109
	-
	АГВ

	146
	Пионерская,5
	1
	1953
	108
	-
	АГВ

	147
	Пионерская,6
	1
	1953
	109
	-
	АГВ

	148
	Пионерская,7
	1
	1953
	108
	-
	АГВ

	149
	Пионерская,8
	1
	1953
	108
	-
	АГВ

	150
	Пионерская,9
	1
	1953
	108
	-
	АГВ

	151
	Пионерская,10
	1
	1953
	109
	-
	АГВ

	152
	Школьная,2
	1
	1953
	108
	-
	АГВ

	153
	Школьная,4
	1
	1952
	109
	-
	АГВ

	154
	Школьная,5
	1
	1956
	107
	-
	АГВ

	155
	Школьная,6
	1
	1953
	108
	-
	АГВ

	156
	Школьная,8
	1
	1953
	107
	-
	АГВ

	157
	Школьная,11
	1
	1957
	53
	-
	АГВ

	158
	Школьная,13
	1
	1958
	107
	-
	АГВ

	159
	Школьная,14
	1
	1953
	109
	-
	АГВ

	160
	Школьная,15
	1
	1953
	53
	-
	АГВ

	161
	Школьная,16
	1
	1953
	109
	-
	АГВ

	162
	Школьная,17
	1
	1953
	108
	-
	АГВ

	163
	Школьная,18
	1
	1953
	108
	-
	АГВ

	164
	Школьная,20
	2
	1955
	406
	котельная №1
	-

	165
	Школьная,22
	2
	1955
	402
	котельная №1
	-

	166
	Школьная,24
	2
	1955
	401
	котельная №1
	-

	167
	Стадионная,1
	2
	1961
	633
	котельная №1
	-

	168
	Стадионная,2
	3
	1976
	1217
	котельная №1
	-

	169
	Стадионная,3
	2
	1957
	421
	котельная №1
	-

	170
	Стадионная,4
	2
	1958
	414
	котельная №1
	-

	171
	Стадионная,5
	2
	1957
	418
	котельная №1
	    -

	172
	Юбилейная,24
	1
	до 1999
	34
	-
	АГВ

	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                       таблица 2.3

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы 

МО р.п. Новогуровский

	№ п/п
	Наименование

объекта
	Наименование улицы, № дома
	Характеристика

     объекта
	Источник              теплоснабжения

	
	
	
	Sот., м2
	   год

  стр-ва
	Централи-зованное
	Другое

	1
	2
	3
	6
	7
	8
	9

	 1
	Администрация МО
	ул. Центральная, 21
	3562,3
	1957
	 котельная            №1   закрытая,

  95-70˚С
	-

	   2
	Д/Сад " Солнышко"
	ул. Школьная,10
	1079,0
	1975
	
	-

	3
	Детская муз. школа
	ул. Центральная, 18
	294,6
	1958
	
	-

	    4
	МКУК Библиотека
	ул. Центральная, 1
	195,0
	1992
	
	-

	5
	МКОУ  Школа
	ул. Школьная,19
	2122,1
	1954
	
	-

	6
	МКУК Дом культуры
	ул. Школьная,12
	806,7
	1965
	
	-

	7
	МКУДО Детский спорткомплекс
	ул. Спортивная, 14
	150,0
	1958
	
	-

	8
	МКУ  ЕДДС
	ул. Пионерская, 1а
	38,8
	1958
	
	-

	9
	ГОУ ТО  Спец. коррекционная школа
	Железнодорожная, 55
	4928,0
	1964
	котельная            №1   
	-

	10
	МУЗ Больница
	
	
	
	
	-


	
	
	
	
	
	
	


Все объекты социальной сферы подключены к централизованному теплоснабжению. Доля использования индивидуального отопления жилого фонда и  централизованного теплоснабжения в жилищном фонде согласно таблице 2.1 и 2.2 показана на диаграмме (см.  рис. 2.1.)
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                                                Рис.2.1.

         Анализ существующих  характеристик теплоснабжения жилого фонда показывает повышение использования в качестве источников тепла индивидуальных газовых источников тепла. В перспективе, данная тенденция будет сохраняться. Вместе с этим, будет расти потребление газа. По территории МО Новогуровский проходит газопровод высокого давления, что также создает благоприятные условия для газификации муниципального образования и дальнейшего использования газа при  переходе индивидуального жилого фонда ( в том числе и в многоквартирных домах) на газовые источники теплоснабжения.

     На рисунке 2.2. показаны расположение источников теплоснабжения, тепловых сетей и районы существующей и планируемой газификации.

[image: image10.jpg]eHepanbHbIN nnad MO p.n. HoBorypoBckun ,Tynbckon odnactu Kapta 3
YacTtb 1 " [NonoxeHunsa o TepputopuaribHOM nraHMpoBaHun™ ’
KapTa(cxema) ®yHKLUUOHASIbHbIX 30H

VYTBepiKICHO pemIeHHEM COOpaHUs CIyTaToOB
MynuuunansHoro oopaszosanus pabounii mocenok HoBoryposckuit
3aokckoro paiioHa Tynbckoif obmacTu

ot 22 Hostops 2012 r. Ne 36/4

YcnoBHble 0003HAUYeHUs:

FpaHuua MyHuuunanbHoro o6pasoBaHua p.n. HoBorypoBsck
C ] FpaHMua AnekCUMHCKOro pamoHa

paHuua HaceneHHOro NyHKTa

-30Ha 3aCTPOMKMU Mano3aTaXHbIMU U
CpeAHe3TaXHbIMU XUbiMU SOMaMU

-30Ha 3aCTpOWKMU MHAUBUAYalNbHbIMU
XUNbIMU AOMaMK

-30Ha cagoBOACTB

-30Ha yupexaeHuin 3apaBooOXpaHeHus u
coumnanbHOW 3alUThbI

P=3) - 30Ha 06LEKTOB CaHaTPOHO -KYPOPTHOro fieYyeHus,
oTAbIXa U Typusma

- 30Ha ob6pasoBaTenbHbIX YYpeXxaeHUn
cpenHero npodeccMoHanbLHOro o6pasoBaHus

<HEQNE

0-5 - 30Ha CNOPTUBHbLIX KOMMIIEKCOB U COOPYXEHUN

- npou3BoACTBeHHasA 30Ha

- 30Ha 06BLEKTOB MHXXEHEePHON MHPACTPYKTYpPbI

-2 - 30Ha 06BLEKTOB TPAHCNOPTHON MHPACTPYKTYpPbI

I = H
=

Cx - 30Ha CeNnbCKOXO03AAUCTBEHHOro UCNoJfib30BaHUSA

+ -~
+ 1++

+ - - 30Ha Knago6wma

- 3ona JIECOB,JICCONIAPKOB

- 30Ha ¢ 0cO0BIMH YC10BHSIMH
HCNO0JIb30BAHHS TEPPUTOPHHU

Mov. | Koayn. | dwer | Mok |Mognues | fara TetepansHbiit nnan MO p.n. HoBorypoBckuil, Tynbckoii obnactu

TeH. anpexT. [Noxposcxas 10.8. Cragua TNuer TNuctos

UacTs 1 " MoNOXeHIA O TepPUTOPHaNsHOM NNaHNpOBEaHAH
ran Meneenesa O, BRATOR o

run Menseanes A0,

MpoexTMpoBLMK| Kpbinosa E.E. Kapra (cxema)

OyHKUMOHANHBIX 30K 000 "3emna"




                                                                                                        

                                      Рис. 2.2  Схема мест расположения источников теплоты, районы существующей и

планируемой газификации МО р.п. Новогуровский    

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

 Согласно генеральному плану развития МО р.п. Новогуровский расчет тепловой нагрузки существующих и проектируемых потребителей жилищно-коммунального сектора на нужды отопления и горячего водоснабжения составит на расчетный срок 115,22 Гкал/ч.

Результаты расчетов тепловых нагрузок представлены в таблице 2.5.

                                                                                                               таблица 2.5 

Укрупненный расчет нагрузок на отопление и горячее водоснабжение 

	№, 

п/п


	Наименование


	Общая площадь застройки, тыс. м2
	    Тепловая 

     нагрузка,   

    Гкал в год

	
	Пос. Новогуровский 
	
	

	1.
	В настоящее время
	85,2
	20940

	2.
	1 очередь
	86,1
	23144

	3.
	перспектива
	102,5
	27552


 В ближайшее время на территории  МО р.п. Новогуровский будет развиваться только жилищное строительство, теплоснабжение которых предусматривается  от индивидуальных газовых источников тепла. Строительство других объектов жилого и нежилого назначения в ближайшее время не планируется. 

2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных, ИТП).

Значение установленной мощности существующей котельной №1 приведено в табл. 2.6 .                                                                           

                                                                                                       таблица 2.6

                       Установленные мощности источников тепла                                                                                                                                 

	№

п/п


	Наименование

котельной
	Год ввода

 в эксплуатацию
	Вид топлива
	Установленная

мощность

источника, Гкал/час

	1
	2
	3
	
	4

	1
	Котельная №1
	           1979
	прир. газ
	16,35


2.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности               источников тепловой энергии нетто.

2.5.1   Источники существующей тепловой энергии  

Источником централизованного теплоснабжения большинства жилого фонда и общественно - административных зданий является котельная №1.
 Часть помещений жилого фонда МО р.п. Новогуровский находятся на индивидуальных источниках теплоты. Информация о площадях, отапливаемых поквартирными генераторами, приведена  в табл.2.1.

Основными элементами функциональной структуры теплоснабжения являются:

 - источник теплоснабжения – котельная;   

 - совокупность участков прямых трубопроводов от источников теплоснабжения 

до потребителей; 

- совокупность участков обратных трубопроводов от потребителей;

- тепловые узлы источников тепла;

- тепловые пункты потребителей тепла.       

Существующая котельная работает на нужды отопления и горячего водоснабжения. 

Для системы теплоснабжения принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям. 

 Основные характеристики котельной №1 приведены в табл.2.7.  

Общее потребление тепловой энергии котельной МО р.п. Новогуровский приведено в таблице 2.8                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                     таблица 2.7                                                                                                               
                                                                              Характеристика источника теплоснабжения    
	Котельная №1

	Год ввода в эксплуатацию
	Год капитального ремонта
	Вид
	Котлы, ед
	Установленная мощн. котельной Гкал/ч
	Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч
	Размер подключенных нагрузок, Гкал/ч
	Характеристика водоподготовки
	Среднесуточный расход топлива (тыс.м куб.,    тн., квт)
	Потребление топлива за год

	
	
	топлива
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(основное / резервное)
	всего
	в т.ч. резерв-ных
	
	
	
	Вид
	Проектная производи-тельность
	Фактичес-кая производительность
	
	т у.т.
	т н.т., тыс. м3

	1979
	-
	Природгаз
	3
	1
	16,35
	16,35
	6,78
	Na
	600 м3/сутки
	 
	16,71
	4230
	3666


                                                                                                                                                                                               таблица 2.8    

                                                Перспективный тепловой баланс котельной  МО р.п. Новогуровский                                                                                                                                                                                                                                                                                   

	                                                                   Показатель
	 
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал/год
	18 924,6
	17 288,9
	17 288,9
	17 288,9
	17 288,9

	Потери тепловой энергии при транспортировке
	Гкал/год
	3 730,00
	3 803,11
	3 849,10
	3 849,10
	3 849,10

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кгут/Гкал
	130,31
	163,80
	156,13
	156,13
	156,13

	Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	кгут/Гкал
	135,00
	170,20
	157,85
	157,85
	157,85

	Затраты топлива
	тут/год
	3058,4
	3589,9
	3336,7
	3336,7
	3336,7

	Установленная мощность котельной
	МВт
	14,4
	14,4
	11,15
	11,15
	11,15


2.5.2  Характеристика теплоносителя

Котельная № 1 - водогрейная. Тепло от котельной отпускается в виде сетевой воды для отопления  и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий. Сетевая вода отопления отпускается по графику max 95-70°С при tн=-27°C, горячего водоснабжения  - с температурой 60°С.

Возмещение утечек воды из систем теплоснабжения (подпитка) осуществляется химочищенной водой.  Схема водоподготовки – одно и двухступенчатое 

Na – катионирование, катионитом служит сульфоуголь и смола.  Регенерация

фильтров осуществляется поваренной солью. 

Котельная оборудована установками химводоочистки – фильтрами ФИПа, которые предназначены для обработки воды с относительно малой карбонатной жесткостью с целью удаления из нее катионов накипеобразователей в процессе натрий-водород или аммоний-натрий-катионирования, а также сульфатных, хлоридных и нитратных анионов в процессе обессоливания природных вод.  

Водоснабжение котельной производится от  общей сети водоснабжения  МО 

 р.п. Новогуровский. 

2.6.  Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты
 Тепловые сети  МО  р.п. Новогуровский  находятся на обслуживании ООО «АТЭК»

     Система теплоснабжения от котельной – закрытая, четырехтрубная. Характеристика тепловых сетей приведена в таблице 2.9. 

    Присоединение потребителей к тепловой сети  осуществляется через индивидуальные тепловые пункты (узлы ввода).
Схема существующих тепловых сетей от котельной №1  МО р.п. Новогуровский представлена на рис. 2.3. 

  Нормативный срок службы  трубопроводов тепловых сетей составляет 25 лет. Для  80% тепловых сетей этот срок уже истек. В связи с этим, повышается вероятность возникновения аварийных ситуаций, увеличивается доля тепловых потерь  в сетях вследствие нарушений целостности изоляции трубопроводов. 
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Характеристика тепловых сетей

                                                                                                                                                                                                таблица 2.9

	Назначение
	Способ прокладки
	Дн, мм
	Подающий+обратный для ОТ, подающий для ГВС
	Обратный для ГВС
	Длина трубопровода, 2L, м
	Построены по нормам проектирования, год

	Отопление
	Надземные
	219
	778
	 
	1 556,00
	до 1989

	
	
	89
	141
	 
	282
	до 1989

	
	Подземные канальные
	325
	55
	 
	110
	до 1989

	
	
	219
	1 027,40
	 
	2 054,80
	до 1989

	
	
	159
	324,6
	 
	649,2
	до 1989

	
	
	108
	1 093,40
	 
	2 186,80
	до 1989

	
	
	89
	753
	 
	1 506,00
	до 1989

	
	
	76
	535
	 
	1 070,00
	до 1989

	
	
	57
	529,6
	 
	1 059,20
	до 1989

	
	
	45
	48
	 
	96
	до 1989

	
	
	38
	14,5
	 
	29
	до 1989

	Всего отопление
	 
	5299,5
	0
	10599
	 

	ГВС
	Надземные
	219
	296,6
	296,6
	593,2
	до 1989

	
	
	159
	105,4
	105,4
	210,8
	до 1989

	
	Подземные канальные
	133
	350,8
	0
	350,8
	до 1989

	
	
	108
	918,9
	350,8
	1 269,70
	до 1989

	
	
	89
	236,9
	918,9
	1 155,80
	до 1989

	
	
	76
	85
	236,9
	321,9
	до 1989

	
	
	57
	1 056,00
	85
	1 141,00
	до 1989

	
	
	45
	182,4
	1 056,00
	1 238,40
	до 1989

	
	
	38
	118,7
	301,1
	419,8
	до 1989

	Всего ГВС
	 
	3350,7
	3350,7
	6701,4
	 

	Всего тепловых сетей
	 
	8650,2
	3350,7
	17300,4
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Фактически эксплуатируемые тепловые сети 2025 год
	 

	Назначение
	Способ прокладки
	Дн, мм
	Подающий+обратный для ОТ, подающий для ГВС
	Обратный для ГВС
	Длина трубопровода, 2L, м
	Построены по нормам проектирования, год

	Отопление
	Надземные
	325
	55
	 
	110
	до 1989

	
	
	273
	656,3
	 
	1 312,60
	до 1989

	
	
	108
	76
	 
	152
	до 1989

	
	Подземные канальные
	273
	38
	 
	76
	до 1989

	
	
	219
	224,6
	 
	449,2
	до 1989

	
	
	159
	355,6
	 
	711,2
	до 1989

	
	
	133
	55
	 
	110
	до 1989

	
	
	108
	878,2
	 
	1 756,40
	до 1989

	
	
	89
	926,4
	 
	1 852,80
	до 1989

	
	
	76
	199,3
	 
	398,6
	до 1990

	
	
	57
	641,6
	 
	1 283,20
	до 1989

	
	
	45
	150
	 
	300
	до 1989

	
	
	57
	18
	 
	36
	до 1997

	
	
	219
	731,4
	 
	1 462,80
	после 2004

	
	
	89
	256,7
	 
	513,4
	после 2004

	
	
	38
	45,8
	 
	91,6
	после 2004

	Всего отопление
	 
	5307,9
	0
	10615,8
	 

	ГВС
	Надземные
	159
	110
	0
	110
	до 1989

	
	
	133
	601,3
	0
	601,3
	до 1989

	
	
	108
	0
	110
	110
	до 1989

	
	
	89
	0
	409
	409
	до 1989

	
	
	76
	0
	192,3
	192,3
	до 1990

	
	Подземные канальные
	108
	38
	0
	38
	до 1989

	
	
	89
	11,5
	0
	11,5
	до 1989

	
	
	57
	1 699,90
	1 749,40
	3 449,30
	до 1989

	
	
	38
	50
	50
	100
	до 1989

	
	
	57
	62
	62
	124
	после 2004

	
	
	38
	45,8
	45,8
	91,6
	после 2004

	Всего ГВС
	 
	2618,5
	2618,5
	5237
	 

	Всего тепловых сетей
	 
	7926,4
	2618,5
	15852,8
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Фактически эксплуатируемые тепловые сети 2026 год
	 

	Назначение
	Способ прокладки
	Дн, мм
	Подающий+обратный для ОТ, подающий для ГВС
	Обратный для ГВС
	Длина трубопровода, 2L, м
	Построены по нормам проектирования, год

	Отопление
	Надземные
	325
	55
	 
	110
	до 1989

	
	
	273
	656,3
	 
	1 312,60
	до 1989

	
	
	108
	76
	 
	152
	до 1989

	
	Подземные канальные
	273
	38
	 
	76
	до 1989

	
	
	219
	224,6
	 
	449,2
	до 1989

	
	
	159
	355,6
	 
	711,2
	до 1989

	
	
	133
	55
	 
	110
	до 1989

	
	
	108
	878,2
	 
	1 756,40
	до 1989

	
	
	89
	926,4
	 
	1 852,80
	до 1989

	
	
	76
	199,3
	 
	398,6
	до 1990

	
	
	57
	641,6
	 
	1 283,20
	до 1989

	
	
	45
	150
	 
	300
	до 1989

	
	
	57
	18
	 
	36
	до 1997

	
	
	219
	731,4
	 
	1 462,80
	после 2004

	
	
	89
	256,7
	 
	513,4
	после 2004

	
	
	38
	45,8
	 
	91,6
	после 2004

	
	
	325
	44
	 
	88
	после 2004

	
	
	219
	25
	 
	50
	после 2004

	
	
	76
	20
	 
	40
	после 2004

	Всего отопление
	 
	5396,9
	0
	10793,8
	 

	ГВС
	Надземные
	159
	110
	0
	110
	до 1989

	
	
	133
	601,3
	0
	601,3
	до 1989

	
	
	108
	0
	110
	110
	до 1989

	
	
	89
	0
	409
	409
	до 1989

	
	
	76
	0
	192,3
	192,3
	до 1990

	
	Подземные канальные
	108
	38
	0
	38
	до 1989

	
	
	89
	11,5
	0
	11,5
	до 1989

	
	
	57
	1 699,90
	1 749,40
	3 449,30
	до 1989

	
	
	38
	50
	50
	100
	до 1989

	
	
	57
	62
	62
	124
	после 2004

	
	
	38
	45,8
	45,8
	91,6
	после 2004

	
	
	159
	44
	0
	44
	после 2004

	
	
	108
	0
	44
	44
	после 2004

	Всего ГВС
	 
	2662,5
	2662,5
	5325
	 

	Всего тепловых сетей
	 
	8059,4
	2662,5
	16118,8
	 


Тепловые сети нуждаются в капитальном ремонте.
 Гидравлические режимы системы теплоснабжения должны обеспечивать расчетные расходы теплоносителя и его распределение, безопасность и надежность работы  тепловых сетей.

       В настоящее время ввиду большой протяженности теплотрассы и, вследствие этого, больших потерь давления теплоносителя в подающем и обратном трубо-проводах, потерями тепла при транспортировке, перехода некоторых потребите-лей на индивидуальные источники тепла существуют проблемы в теплоснабжении потребителей  ( перетопы, недотопы). Гидравлическая устойчивость системы теплоснабжения достигается устройством повысительных насосов на вводах трубопроводов к потребителям или установкой диафрагм (шайб) для погашения избыточного давления в подающих трубопроводах, что приводит к разрегулировке системы.

2.7.   Зоны действия источника тепла. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии,  групп потребителей тепловой энергии  в зоне действия источников тепловой энергии.

Количество потребляемой тепловой энергии потребителями зависит от следующих  факторов:    

     – температуры наружного воздуха;

     – от теплопроводности наружных ограждающих конструкций помещения;

     – от характера отопительного сезона;

     – от назначения помещения.

 В настоящее время  МО р.п. Новогуровский обслуживает  котельная №1 с разветвленной сетью теплопроводов. Часть потребителей жилого фонда предпочли в качестве источника тепла индивидуальные газовые теплогенераторы.  Расчетные тепловые потоки по потребителям  от котельной  представлены   в таблице 2.10. Существующие расчетные схемы отопления и горячего водоснабжения представлены на рис. 2.4 и 2.5.

[image: image3.jpg]Cxema TennocHabxeHns n.HoBOrypoBCKUi

yn.LleHTpa Han,qyln [

6

80, 7 LleHTpa fipHan 1.20A

yn. pHasIgNs
80y,
n XALleHT pHast 0.2Q7 - 4
yn.Muopepckasn Aa. yijl.Ctaguopitas a. S
80y ~F6Tham “ s
My ueedRasTrmta 5 S
N

yJ'IALIJKA ALY 4 31m 0
A yn.LleHfpasan

ynReRbHGa0poX

Ha
» il S0ny 3550M
yn.UenTpgnb«ASa. LN o .26
n.Cragndpfias n.2
yn.lWkonpHaa .19 A
§ [y CTa an,qs

2MM
1221

yn.Keggey F. 9xHan 0.343

yn.Kenesnggagbxmad .34

yn.XenesnpASpe

YcnoBHble 0603HaueHUs:

._BT_- noasemMHas npoknagka
M

— L Haa3emMHasa npoknagka
égM





Рис.2.4.  Расчетная схема существующей системы отопления от котельной №1 МО р.п. Новогуровский
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Рис.2.5.  Расчетная схема существующей системы ГВС от котельной №1 МО р.п. Новогуровский

                                                                                                                      таблица 2.10

                                       Расчетные тепловые потоки

	Поз.по

п/п 
	Наименование источника тепла
	     Расчетные тепловые потоки, Гкал/час

	
	
	Отопле-ние 
	Вентиля-ция 
	Горячее  водоснабжение
	Технолог. нужды
	Всего 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	1. Котельная №1, всего, в т.ч.
	6,328
	-
	0,447
	-
	6,775

	1
	ул. Мира
	Жилой дом, 10
	0,297
	-
	0,046
	-
	0,343

	2
	
	Жилой дом, 8
	0,297
	-
	0,04
	-
	0,337

	3
	
	Контора
	0,055
	-
	-
	-
	0,055

	4
	
	Жилой дом, 6
	0,295
	-
	0,042
	-
	0,337

	5
	
	Жилой дом, 4
	0,295
	-
	0,039
	-
	0,334

	6
	
	Почта, д.2
	0,039
	-
	-
	-
	0,039

	7
	ул. Юби-лейная
	Жилой дом, 17
	0,069
	-
	-
	-
	0,069

	8
	
	Жилой дом, 15
	0,074
	-
	-
	-
	0,074

	9
	
	Жилой дом, 13
	0,072
	-
	-
	-
	0,072

	10
	
	Жилой дом, 1
	-
	
	0,02
	
	

	11
	
	Жилой дом, 3
	-
	
	0,02
	
	

	12
	
	Жилой дом, 4
	-
	
	0,02
	
	

	13
	ул. Пролетарская, ж.д.1
	-
	-
	0,035
	-
	0,049

	14
	ул. Победы, Жилой дом, 4,6
	-
	-
	0,015
	-
	0,032

	15
	ул. Спор-тивная
	Жилой дом, 11
	0,015
	-
	0,039
	-
	0,044

	16
	
	Жилой дом, 9
	0,015
	-
	0,039
	-
	0,044

	17
	
	Жилой дом, 7
	0,015
	-
	0,039
	-
	0,044

	18
	
	Жилой дом, 5
	0,028
	-
	0,039
	-
	0,067

	19
	
	Стадион
	0,046
	-
	0,02
	-
	0,046

	20
	ул.Лесная
	Жилой дом, 4
	0,298
	-
	0,047
	-
	0,345

	21
	
	Жилой дом, 2
	0,317
	-
	0,046
	-
	0,363

	22
	
	Жилой дом, 3
	0,310
	-
	0,046
	-
	0,356

	23
	
	Жилой дом, 1
	0,312
	-
	0,053
	-
	0,365

	24
	ул. Центральная, Жилой дом, 1
	0,251
	-
	-
	-
	0,251

	25
	р.п. Новогуро-вский
	Автопредприятие
	0,024
	-
	-
	-
	0,024

	26
	
	Д/сад " Солнышко"
	0,127
	-
	0,0064
	-
	0,1334

	27
	
	Магазин " Гурово"
	0,009
	-
	-
	-
	0,009

	28
	
	Дом Культуры
	0,075
	-
	-
	-
	0,075

	29
	ул. Железно-дорожная
	Жилой дом, 30
	0,20
	-
	-
	-
	0,20

	30
	
	Жилой дом, 32
	0,201
	-
	-
	-
	0,201

	31
	
	Жилой дом, 55а
	0,067
	-
	-
	-
	0,067

	32
	Школа-интернат
	Школа -интернат
	0,151
	-
	0,003
	-
	0,154

	33
	
	Столовая
	0,031
	-
	-
	-
	0,031

	34
	
	Гараж
	0,056
	-
	-
	-
	0,056

	35
	
	теплица
	0,008
	-
	-
	-
	0,008

	36
	
	прачечная
	0,009
	-
	-
	-
	0,009

	37
	ул. Школь-ная
	Жилой дом, 24, ввод 1
	0,017
	-
	-
	-
	0,017

	38
	
	Жилой дом, 24, ввод 2
	0,017
	-
	-
	-
	0,017

	39
	
	Жилой дом, 22, ввод 1
	0,018
	-
	-
	-
	0,018

	40
	
	Жилой дом, 22, ввод 2
	0,018
	-
	-
	-
	0,018

	41
	
	Жилой дом, 20, ввод 1
	0,018
	-
	-
	-
	0,018

	42
	
	Жилой дом, 20, ввод 2
	0,018
	-
	-
	-
	0,018

	43
	ул. Стадион-ная
	Жилой дом, 5
	0,038
	-
	-
	-
	0,038

	44
	
	Жилой дом, 4
	0,037
	-
	-
	-
	0,037

	45
	
	Мастерские 
	0,018
	-
	-
	-
	0,018

	46
	
	Средняя школа, ввод 1
	0,110
	-
	-
	-
	0,11

	47
	
	Средняя школа, ввод 2
	0,110
	-
	-
	-
	0,11

	48
	
	Жилой дом, 3
	0,038
	-
	-
	-
	0,038

	49
	
	Жилой дом, 2
	0,103
	-
	-
	-
	0,103

	50
	
	Жилой дом, 1
	0,08
	-
	-
	-
	0,08

	51
	ул. Централь-ная
	Жилой дом, 28
	0,181
	-
	-
	-
	0,181

	52
	
	Жилой дом, 26
	0,181
	-
	-
	-
	0,181

	53
	
	Новогуровская управ-ляющая компания 

(АНО «НУК»)
	0,051
	-
	-
	-
	0,051

	54
	
	Жилой дом, 23
	0,19
	-
	-
	-
	0,19

	55
	
	Жилой дом, 22
	0,184
	-
	-
	-
	0,184

	56
	
	Жилой дом, 26
	0,268
	-
	-
	-
	0,268

	57
	
	Склад
	0,024
	-
	-
	-
	0,024

	58
	
	Больница
	0,102
	-
	-
	-
	0,102

	59
	
	детское отделение
	0,019
	-
	-
	-
	0,019

	60
	
	Администрация
	0,037
	-
	-
	-
	0,037

	61
	
	Музыкальная школа
	0,03
	-
	-
	-
	0,03

	62
	
	Жилой дом, 26-2
	0,03
	-
	-
	-
	0,03

	63
	ул. Железнодорожная, ж. дом, 20
	0,192
	-
	-
	-
	0,192

	64
	ул.Железнодорожная, ж. дом, 22
	0,193
	-
	-
	-
	0,193

	65
	ул.Железнодорожная, ж. дом, 26
	0,19
	-
	-
	-
	0,19

	66
	ул.Железнодорожная, ж. дом, 28
	0,19
	-
	-
	-
	0,19

	67
	Больница. Детское отделение
	0,019
	-
	-
	-
	0,019

	68
	ул. Пионер-ская
	Милиция
	0,008
	-
	-
	-
	0,008

	69
	
	Пожарка
	0,028
	-
	-
	-
	0,028

	70
	
	Баня
	0,014
	-
	-
	-
	0,014

	71
	ул. Стадионная , Хоз.блок
	0,024
	-
	-
	-
	0,024

	72
	ул. Юбилей-ная
	Жилой дом, 19
	0,021
	-
	0,003
	-
	0,024

	73
	
	Жилой дом, 21
	0,021
	-
	0,003
	-
	0,024

	74
	
	Жилой дом, 23
	0,021
	-
	0,003
	-
	0,024

	75
	
	Жилой дом, 25
	0,021
	-
	0,003
	-
	0,024


Примечание: Данные по теплопотреблению предоставлены  ООО " НУК"

2.8.Соотношение нагрузок отопления, вентиляции и горячего                            водоснабжения  от источника тепла

                                         Тепловая мощность котельной

                                                                                                                      таблица 2.11
	Показатель
	 
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал/год
	18 924,6
	17 288,9
	17 288,9
	17 288,9
	17 288,9

	Потери тепловой энергии при транспортировке
	Гкал/год
	3 730,00
	3 803,11
	3 849,10
	3 849,10
	3 849,10

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кгут/Гкал
	130,31
	163,80
	156,13
	156,13
	156,13

	Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	кгут/Гкал
	135,00
	170,20
	157,85
	157,85
	157,85

	Затраты топлива
	тут/год
	3058,4
	3589,9
	3336,7
	3336,7
	3336,7

	Установленная мощность котельной
	МВт
	14,4
	14,4
	11,15
	11,15
	11,15


2.9.  Баланс тепловой мощности в зонах действия источников тепловой энергии.

Производственная мощность котлов котельной №1 покрывает расчетное потребление тепловой энергии и обладает значительным резервом располагаемой мощности и возможностью подключения дополнительных потребителей в зоне действия источника тепла.
2.10.  Значения существующих годовых потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

                                                                                                                                 Таблица 2.13.

	Наименование  источника

тепла
	Потери ТЭ через изоляцию, Гкал/год
	Потери ТЭ за счет потерь теплоно-сителя, Гкал/год
	Потери тепловой энергии при передаче, Гкал/год
	Затраты на компенса- цию потерь ТЭ, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	Тепловые сети от БМК-15
	5549,5
	113,25
	5662,75
	10522,63


Затраты на компенсацию тепловых потерь значительно сократятся  при применении высокоэффективной  изоляции с коэффициентом теплопроводности не менее 0,05Вт/м2С и быстрым устранением аварийных ситуаций, возникаю-щих в процессе эксплуатации.

2.11.   Учет тепла. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Тариф на тепловую энергию по МО р.п. Новогуровский установлен на период 2023 года в размере 3253,99 руб./Гкал без НДС. 

Расчеты с потребителями должны производиться по показаниям теплосчетчиков.    На сегодняшний день в р.п. Новогуровский оснащены теплосчетчиками только часть потребителей. При отсутствии счетчиков тепла все расчеты с потребителями производятся на договорной основе и(или) в соответствии с порядком определения объема потребления тепловой энергии, предусмотренным действующим законодательством. 

Раздел 3.  Перспективные балансы теплоносителя.
3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

    Анализ исходных материалов по существующим источникам тепла, а также фактические данные по теплопотреблению показали, что котельная №1 используется на  40% своей тепловой мощности.

При развитии МО р.п. Новогуровский  следует учесть перспективную возможность присоединения или переключения потребителей. Данное присоединение позволит повысить коэффициент полезного действия котельной. Для устойчивой работы системы теплоснабжения утечки воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов должны компенсироваться в тепловых пунктах подпиточной водой. В качестве исходной воды для подпитки теплосети используется вода из водопровода. 

    Для эффективной и надежной работы газовых котлов исходная вода обрабатывается в  системах химводоподготовки. Мощности оборудования химводоподготовки обеспечивают требуемое количество обработанной воды для надежной работы котлоагрегатов.

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных      установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Оборудование химводоочистки котельной учитывает аварийную                   (нормативную) подпитку в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления химически необработанной  водой.

Раздел 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"

Строительство БМК Новогуровский мощностью 11,15 МВт.

Взамен существующей паровой котельной, выработавшей свой ресурс планируется строительство новой блочно-модульной котельной БМК Новогуровский. Реконструкция существующей котельной № 1 на данный момент нецелесообразна.

Мощность 11,15 МВт (9,6 Гкал/ч) подобрана исходя из подключенной тепловой нагрузки на отопление и ГВС рп. Новогуровский.

В котельной предусматривается три водогрейных котла мощностью 3,5 МВт каждый и один котел 0,65 МВт для нужд ГВС.

Требуется устройство обваловки существующих баков-аккумуляторов, общим объемом 200 м3.

Годовой расход топлива 3644,4 тут., максимальный часовой расход природного газа 1039,9 м3/ч.

Ориентировочное суточное водопотребление 350 м3/сут. 

Ориентировочная электрическая мощность 200 кВт.

Ориентировочная длина внутриплощадочных сетей 44 м, газопровод Ду 110, трубопровод холодной воды Ду 100, тепловые сети 2Ду 300, сети ГВС Ду150/100.

Ориентировочная протяженность дорог, тротуаров 44 м.
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Ориентировочная стоимость реализации мероприятия составляет 83 млн руб., в ценах 2024 года (с учетом НДС).

Строительство ЦТП (ПНС)

Для нормализации гидравлического режима и увеличения циркуляции теплоносителя потребителей по ул. Железнодорожная предусматривается строительство ЦТП (повысительной насосной станции) в районе ДК ул. Школьная д.12. В состав ПНС войдут 2 насоса на подающем трубопроводе (1 рабочий и 1 резервный) производительностью 150 м3/ч, напор 25 м.вод.ст, Nэ=15 кВт.
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Для присоединения ЦТП  (ПНС)  предусматривается строительство тепловых сетей. Длины, диаметры и тип прокладки в таблице ниже.

	№
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка (в 2х трубном исчисл.), м
	Д под, мм
	Д обр, мм
	материальная хар-ка, м2
	Вид прокладки тепловой сети
	Примечание

	1
	ТК30
	ЦТП №1
	15
	219
	219
	6,6
	Подземная бесканальная
	 

	2
	ЦТП №1
	ТК31
	10
	219
	219
	4,4
	Подземная бесканальная
	 

	3
	ТК31
	ТК30
	20
	76
	76
	3,0
	Подземная бесканальная
	 

	 
	 
	Итого
	45,0
	 
	 
	14,0
	 
	 


ЦТП  (ПНС) 3,2 Гкал/час – 7,06 млн. руб. без учета тех. приса по ЭЭ

Сети  - Д219 – 0,945 млн. руб.; Д 76 – 0,128 млн. руб. в ценах 2024 г. с НДС.

Установка балансировочных клапанов для наладки тепловой сети

Для нормализации гидравлического режима на тепловой сети необходимо установить ручные фланцевые балансировочные клапана. Балансировочные клапана устанавливать в тепловых камерах на ответвлениях к потребителям. Количество и диаметры клапанов в таблице ниже. 

	№
	Наименование
	Ду
	Кол-во, шт

	1
	Ballorex Venturi DRV
	15
	1

	2
	Ballorex Venturi DRV
	20
	1

	3
	Ballorex Venturi DRV
	25
	4

	4
	Ballorex Venturi DRV
	32
	4

	5
	Ballorex Venturi DRV
	40
	4

	6
	Ballorex Venturi DRV
	50
	2

	7
	Ballorex Venturi DRV
	65
	8

	 
	Итого
	 
	24


Схема расположения балансировочных клапанов на рисунке ниже.
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Общий перечень мероприятий приведен в таблице ниже.

	№ п.п.
	Наименование мероприятия
	Технические показатели
	Год начала реализации
	Год окончания реализации
	Стоимость реализации в ценах 2024 года, тыс. руб. с НДС

	
	
	Ед. изм.
	Значение
	
	
	

	1.
	Строительство БМК «Новогуровский» мощностью 11,15 МВт
	МВт
	11,15
	2025
	2025
	83 000

	2.
	Строительство ЦТП (ПНС)
	МВт
	3,7
	2025
	2025
	7 060

	3.
	Строительство участка тепловой сети Ду 200 мм. ТК30-ЦТП №1-ТК31, 
	м
	25
	2025
	2025
	950

	4.
	Строительство участка тепловой сети Ду 70 мм. ТК31 ТК30
	м
	20
	2025
	2025
	130

	5.
	Установка балансировочных клапанов для наладки тепловой сети 
	Шт.
	24
	2025
	2025
	960

	6.
	Итого:
	
	
	
	
	92 100


Раздел 5. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.


5.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

На момент актуализации схемы теплоснабжения большинство потребителей на территории МО снабжается теплом от существующей котельной №1.   Часть потребителей отапливается от индивидуальных источников теплоснабжения.

При утверждении схемы теплоснабжения в первоначальной редакции планировалось строительство двух автономных котельных взамен существующей котельной №1 для сокращения протяженности тепловых сетей и бесполезных потерь теплоты в связи с удаленностью части потребителей от источника тепла. Две новые котельные планировалось разместить соответственно на:

- земельном участке с кадастровым номером 71:01:020306:876, площадью 2 000 квадратных метров +/-391 квадратных метров, расположенном по адресу: Тульская область, Алексинский район, рабочий поселок Новогуровский, улица Мира, из категории земель – земли сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием – для иных видов разрешенного сельскохозяйственного использования,

и

- земельном участке, который подлежал выделу из земельного участка с кадастровым номером 71:01:020306:613, площадью 2 484,64 квадратных метра, расположенном по адресу: Тульская область, Алексинский район, рабочий поселок Новогуровский,рядом с торговым домом «Новогурово» из категории земель – земли сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием – для иных видов разрешенного сельскохозяйственного использования.

Право собственности муниципального образования рабочий поселок Новогуровский на вышеуказанные земельные участки, предполагающиеся для предоставления в целях строительства двух новых котельных, не было зарегистрировано Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
  При проведении предпроектных работ было установлено, что предполагаемые места размещения двух новых котельных не соответствуют требованиям действующего законодательства, санитарным нормам и правилам (в том числе в части обеспечения достаточной санитарной и охранной зоны). Иные земельные участки для размещения при  строительстве двух новых котельных на территории муниципального образования Новогуровский, отвечающих требованиям действующего законодательства для размещения объектов теплоснабжения, определить и предоставить не представляется возможным.

Кроме того, выполненные расчеты потребности в тепле и топливе подтверждают, что планируемые для строительства две новые котельные мощностью 3 МВт и 6МВт соответственно не обеспечивают фактические нагрузки на отопление и горячее водоснабжение потребителей , теплопотребляющие установки которых присоединены к существующей котельной №1.   

В связи с вышеуказанными обстоятельствами потребовалась актуализация схемы теплоснабжения в этой части. 

Актуализированное предложение по новому строительству источника тепловой энергии сформировано в результате проведенного анализа технической целесообразности передачи тепловой энергии от существующей котельной № 1, с целью повышения эффективности, надежности и безопасности работы соответствующей системы теплоснабжения, внедрения современных автоматизированных технологий в процесс эксплуатации источника тепловой энергии  и учитывает обеспечение перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной и тепловых сетей, а также расчетный  радиус  эффективного теплоснабжения.

Кроме того, актуализированное предложение по новому строительству источника тепловой энергии сформировано с учетом оценки оптимальных финансовых потребностей (капитальных затрат) на его реализацию, сбалансированных относительно предлагаемых долгосрочных параметров тарифного регулирования.
Предложения представлены в Разделе 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"
 Теплоснабжение перспективных объектов предлагается осуществить от автономных источников. 

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Представлено в Разделе 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения".      

5.3. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Мер по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно не предусмотрено.

5.4. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Для комбинированной выработки тепловой и электрической энергии применяют газопоршневые установки. Применение этих установок в котельных выявляет ряд технических и экономических проблем:

     - стоимость капитального ремонта газопоршневого двигателя может достигать 60–70% от первоначальной стоимости самого агрегата – при капремонте осуществляется полная замена поршневой группы;

    - регламентные и ремонтные работы  для газопоршневых установок имеют  весьма частые и продолжительные временные интервалы; 

    - отработанное масло газопоршневых установок нельзя сбрасывать на грунт — 600 литров на 1 МВт (0,86 Гкал) требуют утилизации — это также постоянные расходы для владельцев электростанции;

    - поршневые установки при работе имеют вибрации и низкочастотный шум, распространяющийся на значительное расстояние. Доведение шума до стандартных значений возможно, но необходимы дорогостоящие решения;

     - цены на газопоршневые установки находятся в диапазоне 1300-2000€ за кВт установленной мощности при строительстве электростанции «под ключ». Стоимость основного силового генерационного оборудования в структуре цены газопоршневой электростанции составляет лишь 50-60%. Остальные деньги тратятся на массу дополнительного оборудования, проектные, строительно-монтажные (СМР) и пусконаладочные работы (ПНР).

    Из вышесказанного видно, что затраты на обслуживание и ремонты превышают предполагаемую прибыль от экономии средств при производстве электроэнергии, следовательно, применение установки по комбинированной выработке тепловой и электрической энергии нецелесообразно в МО р.п. Новогуровский и далее в схеме не рассматривается.

5.5. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.  

 В системе теплоснабжения МО р.п. Новогуровский в существующих и расширяемых зонах строительства источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии  отсутствуют. 

5.6. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с

действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии, исходя из условий подачи тепловой энергии на отопление с температурой, обеспечивающей требуемый режим работы тепловых сетей и потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха. В связи с небольшими потерями теплоэнергии при ее передаче от источника к потребителю (малая протяженность или отсутствие тепловых сетей) рекомендуемый температурный график (95-700С) для теплоснабжения социальных объектов представлен в таблице 4.2.

                                  Температурный график сетевой воды 

  таблица 4.2  

	Температура, 0С

	наружного воздуха
	сетевой воды
	наружного воздуха
	сетевой воды

	
	Подающий трубопровод
	Обратный трубопровод (ориентировочно)
	
	Подающий трубопровод
	Обратный трубопровод (ориентировочно)

	8
	41
	35
	-10
	71
	55

	7
	42
	36
	-11
	73
	56

	6
	44
	38
	-12
	74
	57

	5
	46
	39
	-13
	76
	58

	4
	48
	40
	-14
	78
	59

	3
	49
	41
	-15
	79
	60

	2
	52
	42
	-16
	81
	61

	1
	53
	43
	-17
	82
	62

	0
	55
	45
	-18
	84
	63

	-1
	57
	46
	-19
	85
	64

	-2
	58
	47
	-20
	87
	65

	-3
	60
	48
	-21
	88
	66

	-4
	62
	49
	-22
	90
	67

	-5
	64
	50
	-23
	91
	68

	-6
	65
	51
	-24
	93
	69

	-7
	67
	52
	-25
	94
	69

	-8
	68
	53
	-26
	95
	70

	-9
	70
	54
	-27
	95
	70

	1. Оперативное изменение температурного графика имеет право производить ответственный за ИТП

	1.1. Сильный ветер (более 5м/с) - увеличить на 1 градус

	1.2. Очень сильный ветер (более 10 м/с) - увеличить на 2 градуса

	1.3. Тихая солнечная погода - уменьшить на 2 градуса

	2. Корректировка температуры производится каждые 2 часа работы (четные часы)


5.7. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

Представлено в Разделе 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения".      

Раздел 6. Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей.

6.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Представлено в Разделе 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения".      

6.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Представлено в Разделе 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения".      

6.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство (реконструкция) тепловых сетей для обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не планируется.


6.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

          Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

6.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Представлено в Разделе 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения".      

Раздел 7.   Перспективные топливные балансы.

7.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода

Расчеты годовых перспективных расходов топлива для источника тепла по этапам планируемого периода, представлены в таблице  6.1 

	Показатель
	 
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал/год
	18 924,6
	17 288,9
	17 288,9
	17 288,9
	17 288,9

	Потери тепловой энергии при транспортировке
	Гкал/год
	3 730,00
	3 803,11
	3 849,10
	3 849,10
	3 849,10

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кгут/Гкал
	130,31
	163,80
	156,13
	156,13
	156,13

	Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	кгут/Гкал
	135,00
	170,20
	157,85
	157,85
	157,85

	Затраты топлива
	тут/год
	3058,4
	3589,9
	3336,7
	3336,7
	3336,7

	Установленная мощность котельной
	МВт
	14,4
	14,4
	11,15
	11,15
	11,15


Раздел 8. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое                 перевооружение и тепловой энергии, и тепловых сетей на каждом этапе

8.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе.

Представлено в Разделе 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения".      

8.2. Предложения по величине  инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима системы теплоснабжения.

Представлено в Разделе 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения".      

8.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима системы теплоснабжения.

Представлено в Разделе 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения".      

Раздел 9.  Решение об определении единой теплоснабжающей     организации

      Выбор единой теплоснабжающей организации осуществляется в соответствии с порядком и на основании критериев. 

Порядок определения и критериями определения единой теплоснабжающей организации  являются:

1. Статус единой теплоснабжающей организации  присваивается органом местного самоуправления – администрацией МО р.п. Новогуровский (далее - уполномоченным органом) при утверждении схемы теплоснабжения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности  единой теплоснабжающей организации. Границы зоны (зон)  деятельности единой теплоснабжающей организации определяются  границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

3.  Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения,  вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения  проекта схемы теплоснабжения  в орган местного самоуправления заявки на присвоении статуса  единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Уполномоченный орган обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте. 

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько  заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями:

4.1.  Критерии определения единой теплоснабжающей организации являются: 

4.1.1.  Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

4.1.2. Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

5. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжение определяется наличием  у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

1. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

2. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

2.1. Заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

2.2. Осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

2.3. Надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

2.4. Осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время ООО «АТЭК» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1.  Владение на праве аренды  источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации и тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены  источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью.

В эксплуатации у предприятия находятся все магистральные тепловые сети МО р.п. Новогуровский и 100% тепловых мощностей источников тепла.

2. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в совокупной системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

2.  Общество с ограниченной ответственностью «Алексинская тепло-энерго компания» согласно критериям по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а)  заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне деятельности;
    в)  осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

    г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения  и подавать в уполномоченный орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.


Таким образом, на основании критериев определения  единой теплоснабжающей организацией определить единой теплоснабжающей организацией МО р.п. Новогуровский Общество с ограниченной ответственностью  «Алексинская тепло-энерго компания»
Раздел 10.  Решения о распределении тепловой нагрузки  между  источниками тепловой энергии
В настоящее время источником теплоснабжения большинства зданий является существующая котельная №1, которая работает с 40% загрузкой. Дальнейшее ее использование можно признать неэффективным и затратным.  

Администрацией и единой теплоснабжающей  организацией  принято решение о строительстве одной новой  блочно-модульной котельной с перераспределением существующей нагрузки с учетом радиуса эффективного теплоснабжения. Данное перераспределение  тепловой нагрузки способствует эффективному использованию мощностей  проектируемой котельной, сокращает затраты на эксплуатацию источника тепла и тепловых сетей, снижает бесполезные потери тепла в окружающую среду в связи с уменьшением протяженности трубопроводов.

 
Основные технические решения данного вопроса уточняются в рабочем  проектировании.   

Раздел 11.  Решения по бесхозяйным тепловым сетям

При разработке схемы теплоснабжения МО р.п. Новогуровский бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

Раздел 12 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения»

1. описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

1. описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют.

2. предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения;

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

3. описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

4. предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии;

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

5. описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения;

Решения о развитии системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, не предлагаются настоящим документом.

6. предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения отсутствуют.

Раздел 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

Основные базовые и перспективные технико-экономические показатели единой теплоснабжающей организации (ООО «АТЭК»), представлены в таблице ниже.

	Показатель
	 
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Полезный отпуск тепловой энергии
	Гкал/год
	18 924,6
	17 288,9
	17 288,9
	17 288,9
	17 288,9

	Потери тепловой энергии при транспортировке
	Гкал/год
	3 730,00
	3 803,11
	3 849,10
	3 849,10
	3 849,10

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кгут/Гкал
	130,31
	163,80
	156,13
	156,13
	156,13

	Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	кгут/Гкал
	135,00
	170,20
	157,85
	157,85
	157,85

	Затраты топлива
	тут/год
	3058,4
	3589,9
	3336,7
	3336,7
	3336,7

	Установленная мощность котельной
	МВт
	14,4
	14,4
	11,15
	11,15
	11,15
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